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1. תחום 


מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן, המייצר מוני גז (להלן - המוצר) והמעוניין לקבל היתר לסמן את המוצר בתו תקן חייב לעמוד בהם.
2. תנאים כלליים


נוסף לתנאים מיוחדים אלה על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, 
המפורטים במסמך ת"ת 1.
3. התאמה לתקן


היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהמוצר המיוצר על ידו יתאים לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 1116 אוקטובר 2010 (תקן רשמי ) או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.
3.1  משפחה:  כמשפחת דגמים ייחשבו דגמים (כמפורט להלן ), הנבדלים זה מזה בספיקה בלבד. 
3.2  דגם: כדגם אחד ייחשבו מכשירים בעלי מפרט טכני אחד, שיטת מדידה  זהה, בעלי ספיקה זהה, בעלי תכן זהה, בעלי רכיבים קריטיים זהים, שיוצרו ע"י יצרן אחד במקום ייצור אחד ומסומנים ע"י היצרן כדגם אחד.  

4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 1) יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 בדיקות מלאות –  בדיקות לפי כל סעיפי התקן
בדיקות מלאות יבוצעו אחת לחיי דגם או לאחר ביצוע שינויי התכן במוצר. 

4.2 בדיקות חלקיות – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:
	סעיפי התקן
	פירוט המוצר הנבדק: משפחה/דגם
	תדירות
	הערות

	סעיף 3.1.1 -                     Materials
סעיף 3.5.1 - אטימות

סעיף 3.5.2 –                Pressure drop
סעיף 3.5.5.2 - חוזק החיבורים

סעיף 4.2 –                        Marking and    inscriptions           

סעיף 5.3            -  ACCURACY CLASSES AND MAXIMUM PERMISSIBLE    ERRORS
סעיף 5.4   -  סעיף 5.3   -  WEIGHTED MEAN ERROR (WME)                     
סעיף 3.5.7 – Impact resistance at 

Window                                   
סעיף 3.5.8 -       הגנת פתחי המונה

סעיף 8 -             בדיקה ע"י היצרן
	עבור כל משפחת מונים בספיקה של עד 2500 ליטר / שעה
	3 בשנה
	

	סעיף 3.5.1 - אטימות

סעיף 3.5.7 - Impact resistance at 

Window                                     
סעיף 3.5.8 - הגנת פתחי המונה

סעיף 4.2 -              Marking and    inscriptions                                 
סעיף 8 - בדיקה ע"י היצרן 
	עבור מונים "תעשייתיים"
 ( ספיקה גדולה מ 2500 ליטר / שעה )
	3 בשנה
	


4.3 מבדקים  ובחינות תהליך
4.3.1 בחינות תהליך - מבדק במפעל לצורך בחינת תהליכי הייצור ובחינת המוצרים יערכו כל 3 חודשים. 
4.3.2 מבדקי איכות -  מבדקי מערכת האיכות לפי נוהל מת"י 005 יבוצעו כל 6 חודשים.
4.4 בדיקות ומבדקים נוספים 

חלו שינויים במוצר, כאמור בסעיף 6 של ת"ת 1, נתגלו ליקויים במוצר, או נתגלו חריגות אחרות 
      
מהתנאים למתן ההיתר, יטופל לפי הנדרש בנוהל  007- " כללים להפעלת מערכת תו תקן".
4.5 הקלות
4.5.1 ליצרנים בעלי התעדה לת"י ISO 9001, שבמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי האיכות ומבדקי התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים - יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:
	
	הבדיקה
	סעיף
	בדיקות

לפני ההקלות
	בדיקה

אחרי ההקלות

	א.
	בדיקה מלאה
	4.1
	אחת לחיי דגם

	ב.
	בדיקה חלקית
	4.2
	3 בשנה
	2 בשנה

	ג.
	בחינות תהליך
	4.3
	כל 3 חודשים
	כל 6 חודשים


4.6.2
ליצרן ותיק (חמש שנים בפיקוח ת"ת )  שבמשך 4 שנים אחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, (סעיף 3.5.1 - אטימות , סעיף 5.3   -  ACCURACY CLASSES AND MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS )  יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:
	
	הבדיקה
	סעיף
	בדיקות

לפני ההקלות
	בדיקה

אחרי ההקלות

	א.
	בדיקה מלאה
	4.1
	אחת לחיי דגם

	ב.
	בדיקה חלקית
	4.2
	3 בשנה
	2 בשנה

	ג.
	בחינות תהליך
	4.3
	כל 3 חודשים
	כל 6 חודשים


4.5.2 היה והיצרן יכשל במבדק איכות או במבדק תהליך ויקבל ציון "טעון שיפור" או "לא מתאים" או שיכשל בבדיקות המעבדה וימצא ליקוי חמור או קריטי במוצר, יטופל לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן"
4.6 ייצור אצל קבלן משנה בארץ או בחוץ לארץ  :  
ליצרנים בעלי היתר תו תקן הנעזרים בקבלן משנה בארץ או בחוץ לארץ (להלן - קבלן משנה)  וקבלן המשנה הוא המבצע את הרכבת המוצר או מרכיבים עיקריים של המוצר המשפיעים על איכות המוצר ועמידתו בדרישות התקן. יבוצעו בדיקות ומבדקים לפי המתכונת הבאה: - 

4.6.1 בדיקות מלאות - כמפורט בסעיף 4.1.  
4.6.2 בדיקות חלקיות - כמפורט בסעיף 4.2 
4.6.3 מבדקי תהליך ומבדקי איכות
1. כאשר קבלן המשנה בארץ –
1) בכל שנה ייערכו 2 מבדקי תהליך אצל היצרן בעל ההיתר
2) בכל שנה יערכו 1 מבדקי תהליך אצל קבלן המשנה ( מינימום 1 בשנה ). 
2. כאשר קבלן המשנה בחוץ לארץ – בכל שנה יערכו המבדקים הבאים :
1) 1 מבדקי תהליך, על ידי היצרן בעל ההיתר( דו"ח כתוב יישלח ע"י היצרן למעבדה).
2) 1 מבדקי תהליך, על ידי מכון התקנים.
3) כל זאת בנוסף למבדקים השוטפים אצל היצרן בעל  ההיתר בארץ.
5. סימון בתו תקן

5.1 הסימון יעשה באחת מתוך האפשרויות הבאות:
5.1.1 בהדפסה על המוצר 
5.1.2 בהטבעה על המוצר (מודל פלסטי)
5.1.3 בהדבקה  של תווית על המוצר- תוויות יסופקו על ידי מכון התקנים הישראלי וישאו מספר סידורי רציף.
5.2 גודל התו יהיה 20  מ"מ לפחות. 

5.3 היצרן מתחייב להפסיק לסמן את המוצרים בתו תקן אם וכאשר יבוטל ההיתר או לנקוט באמצעים אחרים שיאושרו ע"י המכון למחיקת התו.  
	מחליף מסמך/ 

נת"מ חדש

___________

___________
	מכון התקנים הישראלי
	נספח ב' להסכם
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